
Wachlarz Szeroki 
 
 
Strumie�  wody wytwarzany przez dysz�  jest niezale� ny od poziomu wody. Dysza wytwarza 
warstwowy strumie�  wody w zale� no� ci od zamocowania – pionowy lub poziomy. 
 
Dane techniczne: 
 

TYP 02-1 02-2 

Przy
� cze 3/4” F 1”F 

 
 

Poziom 
filtracji 
[ mm ] 

3,0 3,0 

X – szeroko��  szczeliny dyszy – 4 mm 
 

 
Parametry hydrauliczne: 
 
 

 
  

TYP 02-x 
V przy 

45o  
[m] 

H2 
 

[m] 

H1 
 

[m] 

Q 
 

[l/min] 

p na 
dyszy 
[bar] 

0,6 2,8 1,0 39 0,27 
1,0 4,4 1,5 56 0,36 
1,3 6,0 2,0 71 0,70 

V przy  
90 o 
[m] 

H2 
 

[m] 

- 
 
 

Q 
 

[l/min] 

p na 
dyszy 
[bar] 

0,5 2,0 - 35 0,11 
1,0 5,0 - 62 0,16 
1,5 8,0 - 84 0,27  

 
 
 
 
 
 

 



Wachlarz Szeroki 
 
 
Realizacja: 
 
Animacja komputerowa strumienia wytwarzanego przez dysz� . 
 

 
 
W rzeczywisto� ci wygl� da to troch�  inaczej. 

 

 
 

 


